Спровочник ГОСТ, ТУ 
	Бесшовные горяче- и холоднодеформированные трубы из углеродистой и легированной стали 

  

	ГОСТ 550-75 
	Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

	ГОСТ 8732-78 
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 

	ГОСТ 8734-75 
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные 

	ГОСТ 1060-83 
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения 

	ГОСТ 11017-80 
	Трубы стальные бесшовные высокого давления 

	ГОСТ 21729-76 
	Трубы конструкционные холодно- и теплодеформированные из углеродистых и легированных сталей 

	ГОСТ 23270-89 
	Трубы-заготовки для механической обработки 

	ТУ 14-3-1128-82 
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений 

	ТУ 14-3-251-74 
	Трубы стальные бесшовные для установок химических и нефтехимимческих производств с условным давлением Ру=20-100 МПа 

	ТУ 14-3-463-76 
	Трубы холоднодеформированные из котельных марок сталей 

	ТУ 14-3-575-90 
	Трубы холоднодеформированные из стали 20Г 

	ТУ 14-3-955-80 
	Трубы холоднодеформированные из стали 30Х, 35Х 

	ТУ 14-3-747-78 
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из стали 30 

	ТУ 14-3-1303-84 
	Трубы бесшовные холоднодеформированные 

	ТУ 14-3-579-76 
	Трубы стальные бесшовные толстостенные для дизелестроения 

	ТУ 14-3-675-78 
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для авиационной техники 

	ТУ 14-3-748-78 
	Трубы бесшовные горячекатанные из стали 19ХГН 

	ТУ 14-3-772-78 
	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для КАМАЗа 

	ТУ 14-3-773-78 
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для КАМАЗа 

	ТУ 14-159-227-93 
	Трубы бесшовные холоднотянутые из сталей 07Х3ГНМЮА, 08Х2Г2ФА, 15Х2ГМФ и 38Х2МЮА для цельных цилиндров скважинных штанговых насосов 

	ТУ 14-159-170-87 
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали 17ГС 

	API 5L 
	Спецификация на магистральные (нефтепроводные) трубы с гладкими концами  

	ASTM A106 
	Стандартные технические требования к бесшовным трубам из углеродистой стали, предназначенным для эксплуатации при высоких температурах 

	ASTM A53 
	Технические требования к сварным и бесшовным черным и оцинкованным горячим способом трубам 

	DIN 1629/2448 
	Трубы бесшовные из нелегированных сталей для особых требований 

	DIN 2440 и DIN2441 
	Трубы стальные с резьбой средние и массивные 

	  
Электросварные трубы из углеродистой и низколегированной стали 

  

	ГОСТ 3262-75 
	Трубы стальные водогазопроводные 

	ГОСТ 10704-91 
	Трубы стальные электросварные прямошовные 

	ТУ 14-159-233-94 
	Трубы стальные электросварные для компрессионных бытовых холодильников 

	DIN 1626/2458 
	Сварные трубы круглого сечения из нелегированных сталей особого назначения 

	DIN 2440 и DIN2441 
	Трубы стальные с резьбой средние и массивные 

	  
Бесшовные трубы из нержавеющей стали и сплавов 

  

	ГОСТ 9940-81 
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали 

	ГОСТ 9941-81 
	Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали 

	ГОСТ 10498-82 
	Трубы бесшовные особотонкостенные из коррозионностойкой стали 

	ГОСТ 14162-79 
	Трубки стальные малых размеров (капиллярные) 

	ГОСТ 19277-73 
	Трубы стальные бесшовные для топливо- и маслопроводов 

	ТУ 14-3Р-197-2001 
	Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали с повышенным качеством поверхности  

	ТУ 14-3-972-80 
	Трубы холоднодеформированные из сплавов 29НК и 29НК-ВИ 

	ТУ 14-3-1109-82 
	Трубы холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали 

	ТУ 14-159-126-78 
	Трубы холоднокатаные из легированной конструкционной автоматной стали А15Х 

	ТУ 14-3-769-78 
	Трубы безрисочные холоднодеформированные коррозионностойкие 

	ТУ 14-3-1511-87 
	Трубы холоднодеформированные особотонкостенные повышенного качества из стали марок 06Х16Н15М2Г2ТФР-ИД, 12Х12М1БФР-Ш 

	ТУ 14-159-264-97 
	Трубы бесшовные капиллярные повышенного качества из коррозионностойкого сплава 02Х18Н40М5Г2Т6ФРЮ (ЭП 753У-ИД, ИДД) 

	ТУ 14-3-771-78 
	Трубы стальные бесшовные тонкостенные холоднодеформированные коррозионностойкие 

	ASTM A213 
	Стандартные технические требования к бесшовным трубам из ферритных и аустенитных легированных сталей для котлов, перегревателей и теплообменников 

	ASTM A312 
	Стандартные технические требования к бесшовным и сварным трубам из аустенитной нержавеющей стали 

	DIN 17458/2462 
	Трубы бесшовные из аустенитной нержавеющей стали для особых требований 

	  
Трубы бесшовные котельные 

  

	ТУ 14-3-190-82 
	Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов 

	ТУ 14-3-460-75 
	Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов 

	ТУ 14-3-796-79 
	Трубы бесшовные холоднодеформированные для паровых котлов и трубопроводов из коррозионностойкой стали 

	DIN 17175 
	Трубы бесшовные из жаропрочных сталей 

	  
Трубы бесшовные насосно-компрессорные и геологоразведочные 

  

	ГОСТ 633-80 
	Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним 

	ТУ 14-3-1354-85 
	Трубы стальные без резьбы для обсадных и колонковых геологоразведочных труб 

	ТУ 14-3-754-78 
	Трубы бурильные для геологоразведочных работ и для изготовления муфт 

	API 5CT 
	Спецификация на обсадные и насосно-компрессорные трубы 

	  
Трубы бесшовные подшипниковые  

  

	ГОСТ 800-78 
	Трубы подшипниковые 

	  
Прецизионные трубы 

  

	ГОСТ 5005-82 
	Трубы сварные холоднодеформированные для карданных валов 

	ГОСТ 9567-75 
	Трубы стальные прецизионные 

	ТУ 14-159-263-96 
	Трубы стальные электросварные холоднодеформированные и бесшовные прецизионные для автомобильной промышленности 

	DIN 2391 
	Трубы стальные прецизионные с особоточными размерами 

	DIN 2393 
	Трубы стальные сварные прецизионные особой точности 

	DIN 2394 
	Трубы стальные сварные прецизионные, калиброванные при прокатке 

	  
Трубы профильные, переменного сечения 

  

	ГОСТ 8639-82 
	Трубы стальные квадратные 

	ГОСТ 8645-68 
	Трубы стальные прямоугольные 

	ТУ 14-3-421-75 и    ТУ 14-3-1081-81 
	Трубы стальные электросварные овальные и Трубы стальные электросварные плоскоовальные для масляных радиаторов 

	DIN 2395 
	Трубы сварные прецизионные прямоугольного и квадратного сечения 

	ТУ 14-159-241-93 
	Трубы холоднодеформированные переменного сечения из стали 30ХГСА 

	  
Футерованные трубы 

  

	ТУ 14-3-423-75 
	Тройники стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности 

	ТУ 14-3-523-76 
	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности 

	ТУ 14-3-524-76 
	Трубы стальные, футерованные изнутри трубами из полиэтилена 

	ТУ 14-3-927-80 
	Переходы стальные, футерованные полиэтиленом 

	ТУ 14-3-963-80 
	Отводы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности 

	  
Отводы 

  

	ГОСТ 17375-83 и  ТУ 14-159-283-2001 
	Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру<10МПа(100кгс/см2) Отводы крутоизогнутые 


